
NOMBRE DE LA OBRA:

LOCALIDAD: MUNICIPIO:

No. DE CONTRATO:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

SUPERVISOR:

PERIODO DEL REPORTE: FECHA DEL REPORTE:

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

185.45 M2

6.00 PIEZA

45.00 M2

23.00 PIEZA

6.00 PIEZA

14.00 PIEZA

MUJERES 3,000.00 HOMBRES 3,000.00 TOTAL 6,000.00

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA ALBERCA OLÍMPICA "CHICHEN ITZÁ" 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE OBRA

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA ALBERCA OLÍMPICA "CHICHEN ITZÁ" 

CANCÚN BENITO JUÁREZ

LDOE-CODEQ-OP-057/2025

SEOP

19/09/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL

METAS

CONCEPTO

APLICACIÓN DE PINTURA

INSTALACION DE LUMINARIA

INSTALACION DE MAMPARA

INSTALACION DE W.C.

INSTALACION DE MINGITORIO

INSTALACION DE LAVABO

BENEFICIARIOS

PLANOS

Ing. Luis Fernando Samos Hernández

Jefe del Depto. De Infraestructura 



NOMBRE DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA ALBERCA OLÍMPICA "CHICHEN ITZÁ" EN LA CIUDAD DE CANCÚN, 

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

ANEXOS

IMÁGENES DE LA OBRA

REPORTE DE OBRA

lugar de acopio de materiales, 
bulto de cemento de 50 kg , 

blocks y herramientas 
manuales 

Se identificó el acopio de insumos siendo estos en 
bultos de masilla de 50 kg, bloques de concreto y 
herramientas manuales, ubicados en el interior del 
área de trabajo 

Se constató la colocación de tubería 
sanitaria de PVC hidráulico de 4”, 
correspondiente a la red de alimentación 
de las regaderas. La instalación se realizó a 
nivel de piso, observándose su correcta 
alineación, así como las uniones selladas 
con adhesivo para asegurar la 
hermeticidad del sistema 

La imagen muestra un desprendimiento 
de aplanado, dejando expuesta una 
varilla sobre un vano de ventana. Esta 
condición puede generar corrosión en el 
acero y deterioro progresivo del 
elemento si no se corrige 
adecuadamente. 

Se identificó  la ejecución de un muro nuevo sin retiro 
previo del recubrimiento cerámico del muro 
existente. La falta de sellado en la junta puede 
generar problemas futuros, tales como filtraciones de 
agua, fisuras visibles en acabados finales, pérdida de 
adherencia del recubrimiento cerámico o deterioro 
prematuro del acabado. 

Se observó la zona en la que se mantienen los 
muebles sanitarios desinstalados de (inodoros 
y lavabos), no se tiene selañización 
correspondiente, o un area delimitada para su 
resguardo. 

La imagen muestra un cubículo de 
regadera en obra gris, con muros 
repellados y dos salidas hidráulicas 
visibles en el muro de fondo. El área aún 
carece de acabados finales y presenta 
restos de material de construcción 
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Trabajos en proceso: demolicion de pisos y recubrimientos en mesetas y paredes, ranurado de firme para colocacion de tuberia, 

construccion de mamparas de muros de block,retiro de muebles de baño, retiro de mamparas existentes.

La imagen muestra un módulo de sanitarios en 
obra, con mamparas de block que dividen los 
módulos. En el piso se observan zanjas abiertas 
donde se colocaron tuberías de PVC para el 
desagüe. El área está cubierta de escombro . Al 
fondo se distinguen preparaciones para 
mingitorios, reflejando una etapa intermedia de 
construcción. 

La imagen muestra módulos repellados , en el 
área destinada a sanitarios o regaderas. En 
primer plano hay bloques y restos de material. 
 

En la construcción de mamparas de block se 
observa un adose inadecuado, al no haberse 
previsto la preparación ni el anclaje de varillas 
para la conformación de castillos ahogados en 
concreto, lo cual compromete la correcta 
integración estructural y la rigidez del 
elemento 

La imagen muestra un conjunto de muros 
divisorios de block, sin recubrimiento con 
las juntas de mortero visibles. En la parte 
superior se observan varillas de refuerzo 
del castillo ahogado expuestas.  El área se 
encuentra en proceso constructivo, con 
presencia de escombro y residuos en el 
piso, lo que confirma que la obra está en 
ejecución. 

Aplanado y emboquillado de mamparas de 
block en módulo sanitario, para recibir 
recubrimiento de loseta de ceramica. 

Retiro de recubrimiento de ceramica de 
muros, se observa el block expuesto en 
algunas zonas, con marcas de desgaste, 
Se observan parches donde antes hubo 
pegazulejo o recubrimiento, La esquina 
derecha muestra humedad. 
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