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Plotter Tipo 3 
Para la impresión de dibujos de planos de arquitectura, ingeniería, diseño industrial, 
láminas, posters, ampliaciones fotográficas, carteles en rutas, vía pública, señalización, 
etc. 

Componentes Características mínimas sugeridas 

Tecnología de 
Impresión 

Inyección de tinta, 8 tintas independientes. 

Ancho 60” 
Resolución Mínimo 600 X 600 dpi. 

Conectividad Puerto USB 2.0, puerto Ethernet, incluir cables de conexión. 

Memoria 1 GB o superior. 
Capacidad de la 

Bandeja de 
Alimentación 

 
Soporte para dos rollos simultáneos 

Sistemas 
Operativos 
Soportados 

Windows 8 y 10 (32 y 64 bits) y macOS. 

Sistemas de 
Ahorro de Energía 

Energy Star y EPEAT vigentes para la marca del bien. 

Manual, Software y 
Accesorios 

Incluir los manuales en español, así como un disco con el 
controlador del equipo y se deberá adicionar un kit de tóner nuevo 
diferente al kit de prueba, mismo que deberá venir empacado 
adicional al equipo. 

Garantía 

1 año al momento de la entrega, el cual comprenderá refacciones 
nuevas y originales, así como la sustitución del equipo en caso de 
defecto de fabricación en el área donde reside el equipo dentro de 
las instalaciones del sitio.  

 

 

  


